afstddumynd

Varmahli®
verslun og pjénusta

LOO - L146115
5.855,4 m?

L177075-166
800,0 m?

Eldsneytissala
146132 - 166

Varmhlid - verslun og veitingar

LandnUmer L146115
Stadgreinir 5200-9-99984200
MatshlutanUmer 01

Inngangur

[ hUsncedinu hefur verid rekin matvéruverslun og
veitingaadstada fréd upphafi. | hUsncedinu verdur
nU rekin matvéruverslun og veitingasala undir
merkjum Olis.

Byggingalysing

Utveggir hUssins eru Ur steinsteypu nema
utveggur til sudvesturs vid adalinngang er ur
timbri ad hluta. Utveggir eru mdaladir ad
utanverdu. Steyptir Utveggir eru einaangradir ad
innan og muradir.

Burdarvirki paks er ad hluta stadsteypt og ad
hluta forsteypt, klcett bordarkloedningu & grind
med loftun. bak er einangrad.

Gluggar, adrir en i inngangi, eru maladir
timburgluggar.

Oll rymi sem ekki hafa opnanleg fég i gluggum

eru med vélrcena loftreesingu. [ vortymum eru
golfnidurfoll.

Upphitun hdsncedisins er med vélrcenni
loftraesingu Gsamt hitabldsurum og ofnum.

Breyting 22.05.2018

Veitingahluti

NUverandi glerbygging & framhli® hussins er
fiarloegd og sett er verdnd/pallur & hluta par sem
glerhysi er, komid er fyrir vindfangi innan vid
adalinngang, adalinngangur er med rafdrifnum
hurdum.

EldhUs er endurgert dsamt loftroesibunadi fra
eldun. Komid er fyrir nyjum roestiskGpum &
baksvoedi og lagerrymi staekkad.
Starfsmannaadstdédu er komid fyrir & nyjum stad,
par sem er kaffistofa, munaskdpar og salerni.
Ofangreint er samanber sampykkta adaluppdr.
frd mars 2017.

HUsid er klcett ad hluta med dokkri kloedningu &
NA, SA og SV hlidum. Klcedning er byggd upp
med &l undirkerfi par sem jafnframt er komid fyrir
steinullareinangrun. Kloedning er loftud.

Salemi fyrir gesti eru endurnyjud, fjdldi og
stadsetning dbreytt.

Verslunarhluti

Baksvcedi er stoekkad inn i verslun, hillum og
afgreidslukdssum i verslun er endurradad.

Allar klcedningar eru i flokki eitt, nema klcedning
4 innréttingum veitingastadar, par sem hluti
peirra er klcett i flokki Il. Nyir innveggir verda
gerdir Ur blikkstodum, einangradir med steinull og
klceddir tvoféldu lagi af rakapolnum gifsplétum
beggja vegna.

H&Nnnun hljddvistar er unnin med hlidsjon af
Byggingarreglugerd nr 441/1998 . Sérstaklega er
geett ad hljoddeyfingu til ad draga Ur
hljodUtbreidslu & milliryma og einnig fil loekkunar
4 hljédstigi.

L66
L6 er endurgerd og athafnasvaedi fyrir bila &
bilastcedi og vid vorumaottdku er beett til muna.

Eldsneytisdoelum er komid fyrir & sudurhluta
I6&arinnar, teikningar og fragnagnur & peim

verdur skilgreint & verkteikningum lagnahdnnuda.

NUverandi (eldri)eldsneytisdcelur verda
flarlcegdar.

Bilastce di

Alls eru 43 bilastcedi sem tilheyra verslun og
veitingastad, par af eru tvd cetlud
hreyfihdmludum. Staedi fyrir rdtubifreirdar eru 6
talsins. Hluti stoeda & 160 er einnig cetlad fyrir
pjonustumidstdd a adliggjandi 166.

Brunavarnir

Ekki er gerd sérstok brunahdnnunarskyrsla fyrir
hUsid. Allar hurdir i fidttaleid skal vera hcegt ad
opna i flottadtt (innan frd) an lykils eda verkfcera.
I byggingunni verda Ut-jos og neydarlysing skv.
leidbeiningum Brunamdlastofnunar nr. 160.BR3,
ISTEN 1838, IST EN 50172

VerslunarhUsncedid i Varmahlid er steinsteypt

bygging. Med nuverandi breytingum er verid ad
endurinnrétta verslunarhUsnoedid dsamt eldhusi.

pessi brunavarnarlysing frd mars 2017 tekur til
breytinga & hUsncedinu.

% Oll mal athugist @ stadnum - ésamrcemi i teikningum og vafaatridi skal tilkynna arkitektum strax

Brunahdlfun

Verslunin er eitt brunahdlf dsamt lager og
pjonusturymum.

Brunavidvorunarkerfi

Vidurkennt brunavidvorunarkerfi tengt vaktstod
verdur i allri byggingunni. Stjornstéd kerfisins
verdur i anddyri. Handslokkvitceki stadsett i
samrddi vid slokkvilid.

Burdarvirki

pPar sem um eldri byggingu er ad rceda er gert
raod fyrir ad brunamadtstada adalburdarvirkja sé
a.m.k. R60. sama & vid um vidbyggingar.

Kicedningar

Allar klcedningar innanhuss verda i flokki 1; eda
K210 B-s1,d0 og golfefni i flokki G, eda Dfl-s1. pS
er hluti klcedninga & innréttingum i flokki Il

Klcedningar utanhuss uppfylla skilyrdi um ad vera
i flokki 1.

Fraveitulagnir

Lagt verdur tvofalt kerfi annars vegar fyrir
skélplagnir og hinsvegar fyrir regnvatnsiagnir.
Skolplagnir verda tengdar vid fraveitukerfi
bcejarins en regnvatnslagnir verda leiddar i
vatnslasabrunn og padan Ut i fraveitukerfi
bcejarins. Nidurfoll & 166 verda med sandgildrum.
Komid verdur fyrir fituskilju fr& peim rymum sem
vid a. Lagnir verda plastlagnir. Komid verdur fyrir
oliugildru sem tekur frarennsli frd plonum fré
bensin og oliudcelum.

Lagnir
Vatnsinntok eru i par fil gerdu inntaksrymi.

Lagnaleidir eru vid loft, & veggjum og verda ad
mestu synilegar og adgengilegar

Hitakerfi

HUsid er upphitad med ofnum og hitabldsurum,
lagnir verda hefdbundnar stdllagnir.

Neysluvatnskerfi

Heitt neysluvatn verdur upphitad kalt vatn um
varmaskiptir pannig ad hdmarkshitastig vatns fari
ekki yfir 60°C. lagnir verda plastlagnir

Loftroesikerfi

Starfsmannarymi og lokud innrymi verda loftrcest,
sérstoed Utsogskerfi verdur frd eldnhusi. Stokkar
verda hefdbundnir blikkstokkar dsamt heilsodnum
stokkum frd eldunaradstédu.

Snjébrcedsluker

Adkoma, gangstigar og plan fyrir ddcelingu oliu
asamt bilastoedi fyrir hreyfihamlada verda
snjdbroedd. Kerfid verdur lokad kerfi med
forhitara dsamt videigandi stjornbunadi, lagnir
verda plastlagnir.

Fragangur I68ar og bilastcedi

Bilastae di eru malbikud og bilastaedalinur eru
hvitmdaladar. Svaedi ncest husinu eru helluldgd og
snjdbroedsla er vid adalinngang. Alls eru um 43
bilastcedi sem filheyra verslun og veitingastad,
pbar af eru 2 staedi cetlud hreyfihdmludum.

Sorphirda

Sorpgdmar fyrir alla starfsemina i husinu eru
stadsettir & 160 nordvestur vid hus, vid
vorumottodku.

Helstu stcerdir

Bruttoflotur 1.086,9 m?
Brottorammal 3.326,2m3
Lodastcerd 5.855,4 m?
Nytingahlutfall 0,18

Varmahlid - eldsneytisdcelur og bilastcedi

LandnUmer L146132
Stadgreinir 5200-9-99988700
MatshlutanUmer 01

Rafmagn, fjarskipta- og oryggiskerfi
Almennt gilda eftirffarandi stadlar fyrir vidkomandi

verkhluta, IST 150, iST 151 og IST 200. Einnig gilda
islenskar reglugerdir og toeknilegir tengiskiimdalar
fyrir vibkomandi verkhluta.

L6o
Komid er fyrir 5 bilastcedum & 166 dsamt 6

staedum fyrir ritubifreidar. Gott adgengi fyrir
stcerri bila og bila med tengivagna.

Vidhald brunavarna

Gerdur verdur pjonustusamningur um eftirlit og
vidhald & brunavidvorunarkerfi, neydarlysingu og
handsldkkvitoekjum

Eldsneytisdcelur

Dcelueyjurnar er Utbunar premur doelum sem
bjona svaedi beggja vegna eyju. Tveer deelur fyrir
folksbila og ein fyrir stcerri bila. Doelurnar eru
Utbunar VAPOUR kerfi sem sygur upp bensingufur
& medan deelt er. Arekstrarvarnir eru Or stdli sem
eru boltadar nidur i deeluplan. A deelueyju er
komid fyrir handslokkvitoeki og sorpildti Or rydfriu
stdli.

Toeknirymi fyrir eldneytisbUnad er stadsett &
baksvaedi verslunar- og veitingahuss.

Eldsneytisgeymir eru smidadur skv. vidurkenndum
stodlum, EN 12285. Geymirinn er tvofaldur
stdlgeymir sem er nidurgrafinn og toeringarvarinn
med polyurethan hud. Milli laga er vakim. { dllum
voktudum holfum er yfirfyllingarvérn. Eimur
bensingufa er tekinn i oliuafyllingabil. Ofan &
geymi eru brunnar med loesanlegum lokum.

Oliulagnir eru skv. DIN-2440 eda sambcerilegum
goedum. Allar oliulagnir eru med lekavérn. A
decelu- og dfyllingarplani eru nidurféll tengd vid
sand- og oliuskilju. Afgreidslu- og afylliplan er
steinsteypt. Oll efni og vinna skal vera i samroemi
vid videigandi stadla og reglugerd um
brunavarnir.

Lagnir og mengunarvarnir

Frarennsli fra deelu-og afyllingarplani er leitt i
sand og oliuskilju Ur HDPE plasti gerd NS=5, fl. 1,
vérunumer 44766U fra Borgarplasti. Vokvarimmdl
= 6,985 L, oliurummal = 7.580 L, sandrymi = 1,300 L.
TengistUtar @160.Utloftun er frd oliuskilju.

Vatn fré oliuskilju fer i holrcesakerfi. Oliuinnihald
vokvafasans sem kemur fra oliuskilju & ekki ad
vera meiri en 5 mg/I. Skiljur og geymar eru bunir
vidvérunarbunadi sem segir til um hvencer
tcemingar sé porf. Oliuskiljur eru hannadar
samkvcemt En 858-2:2003 ad auki er studst vid
"Leidbeiningar um oliuskiljur, 3ja utgdafa" Utgefid af
umhverfisstofnun 2005.

Steerdir

Nyijir eldsneytistankar fyrir bensin, disel oliu, litada
disel oliu og ad-blue eru:

40.000 litra. 40 m?
40.000 litra. 40 m?®
30.000 litra. 30 m®
10.000 litra. 10 m®

Afylingar- og deeluplan 437,5 m2.

Yfirbyggt skyggni

Skyggni & decelueyju eru med burdarvirki Ur
stdlprofilum & steinsteyptum sdkkli. Skiltid er kloett
litudu plexigleri, lyst innan fra. Lysing er dempud.
Upplysingaskjar med eldsneytisverdum er
innfelldur i skilti. Skiltaflétur 8,2 m2.

Adkoma inn og Ut af 166 er dbreytt frd pvi sem nu
er.

Skiltastaur (fleti) er komid fyrir vid innkeyrslu inn &
168 ad sunnan verdu. Hoed & skiltastaur (fleti) er
6,0m og breidd allt ad 2,4m.

L6o
LOO er adldogud ad adliggjandi 168 hotels ad
sud-vestan verdu.

Bilastcedi

Komid er fyrir staedum fyrir stcerri bila & 16dinni
samanber |6dauppdrdtt. Ldgun og hcedarlega
I6dar er adldégud ad adstcedum.
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